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Vielseitig –  
schnell – sicher
Ein agroliner Plattformanhänger bietet für viele  

Einsatzzwecke das beste Grundfahrzeug.

Effiziente Transportlogistik gewinnt in der Landwirtschaft 

zunehmend an Bedeutung. Mit unserem Plattformwagen-

Programm bieten wir praxiserprobte Lösungen für den 

Transport von nahezu allen in der Landwirtschaft anfallen-

den Stückgütern an, wie z. B. Kartoffelkisten, Gemüsekis-

ten, Rund- oder Quaderballen, Gitterboxen und Paletten-

ware. Im Baukastensystem kann der Anhänger individuell 

für die jeweiligen Transportaufgaben konfiguriert werden.

Die Bodengruppe
Die Ladeplattform ist aus einem
soliden 4 mm Stahlboden 
gefertigt.

Die Zurrpunkte
Zur Ladungssicherung sind im
Außenrahmenprofil im Abstand
von jeweils 500 mm versenkbare
Zurrpunkte gesetzt.

Der Unterfahrschutz
Die Beleuchtung und das 
Kennzeichen sind geschützt im 
Unterfahrschutz integriert.
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       Beste Qualität. 
Und das in Serie.

Der Werkzeugkasten
Der stabile Kunststoffkasten bie-
tet einen geschützten Stauraum
für Werkzeuge, Spanngurte und
weiteres Equipment.

Die Y-Zuggabel
für größere Einschlagwinkel, optio-
nal auch längenverstellbar.

Die Kunststoffkotflügel

Der Stapler-Anfahrschutz
Bei regelmäßiger Beladung mit
Gabelstaplern empfehlen wir  
die Ausstattung mit einem  
anschraubbaren, austauschbaren 
Anfahrschutz.

Individuell 
 konfiguriert.

Die Zwangslenkachse
Beim dreiachsigen Fahrwerk 
werden durch die Zurüstung 
einer Zwangslenkung auf der 
letzten Achse der Wenderadius 
und somit auch die Manövrier-
fähigkeit des Anhängers effektiv 
verbessert. Die mitlenkende 
dritte Achse schont dabei Reifen 
und Boden. Da die Ansteuerung
automatisch über den Drehsche-
mel der Vorderachse erfolgt, ist
kein separates Ankuppeln an die
Zugmaschine erforderlich.

Zusatzausrüstung 
Fahrgestell
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Hydraulische Ladungssicherung
Diese Systemlösung wurde in 
Zusammenarbeit mit einem 
großen Gemüseanbauunterneh-
men entwickelt. Der Anhänger ist 
sowohl für die schnelle Beladung 
von Gemüsekisten im Feld als 
auch für die zügige Entladung 
auf dem Gemüsehof ausgelegt. 
Besonders hervorzuheben sind 
die faltbaren und schienenge-
führten seitlichen Ladungssi-
cherungsgatter. Das Öffnen und 
Schließen erfolgt hydraulisch 
vom Schleppersitz aus. Im geöff-

Systemlösungen
Gemüsekistentransport

Systemlösungen
Ballentransport

Systemlösungen
Kistentransport

Die verstellbaren Ballenstützen
Um zur optimalen Anpassung an
die unterschiedlichen Ballengrö-
ßen und -formate den bestmög-
lichen Formschluss der Ladung 
zu erzielen, können die vorderen 
und hinteren Ballenstützen in der 
Neigung verstellt werden.

Die Schwenkrungen
Eine praxisgerechte Lösung zur
manuellen Ladungssicherung 
bietet unser Schwenkrungen-
system. Hierbei werden die 
seitlichen Rungen durch Schnell-
spannverschlüsse gesichert. 
Durch einfaches Umlegen in die 
horizontale Parkposition kann 
der Laderaum schnell für die 
Beladung zugänglich gemacht
werden. Zur Ladungssicherung
werden Spanngurte horizontal
durch die Rungen geführt und
heckseitig gespannt.

Die hydraulische
Ballensicherung
Die hydraulische Ballensicherung
ist für alle gängigen Rund-, 
Quader-, Stroh- oder Silagebal-
len ausgelegt. Die Längsrohre 
können zum Beladen hydrau-
lisch abgesenkt und direkt am 
Außenrahmenprofil der Plattform 
geparkt werden. So ist ein unein-
geschränktes Beladen und freies
Rangieren des Fahrzeugs 
möglich.

Die Aluminiumbordwände
Die Alubordwände sowie die 
Mittel- und Eckrungen sind 
seitlich und hinten vollständig 
abklappbar und abnehmbar – 
ideal für den Transport von z. B. 
Kisten- oder Palettenware. Die Rahmenbordwände

Speziell für die Ernte von 
Kartoffeln in Einlagerungsboxen 
wurden die Rahmenbordwände
entwickelt. Mit dieser Lösung
können Kartoffeln vom Feld
direkt in die Kiste gerodet und
abtransportiert werden. Die
Bordwände ermöglichen eine
Ladungssicherung durch Form-
schluss. Eine zweite Kistenlage
kann mit Hilfe von Spanngurten
transportiert werden.

Die Heckausschub
Mit dem bis zu 1100 mm aus-
ziehbaren Heckausschub kann in 
Kombination mit den verstellba-
ren Ballenstützen eine optimale 
Anpassung an unterschiedliche 
Ballengrößen und -formate 
vorgenommen werden.

Das Baukastensystem
    im Detail. 

neten Zustand werden die Gatter 
auf dem Dach des Fahrzeugs 
geparkt, so dass im Fahrbetrieb 
keine Kollisionsgefahr besteht.
Die Beladung im Feld erfolgt
über eine Doppelflügeltür in
der Stirnwand.
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Unsere Transportlösungen auf einen Blick.

HKD 290 
(18 to Gesamtgewicht)

HKD 250 
(16 to Gesamtgewicht)

HKD 302 
(18 to Gesamtgewicht)

HKD 302-S 
(18 to Gesamtgewicht)

HKD 200 
(14 to Gesamtgewicht)

Dreiseitenkipper 

Muldenkipper

TKD 302 
(20-24 to Gesamtgewicht)

TKD 302-S 
(20-24 to Gesamtgewicht)

Muldenkipper

MUK 303
(20-24 to Gesamtgewicht)

MUK 402  
(31 - 34 to Gesamtgewicht)

TMR 34 
(34 to Gesamtgewicht)

Für jeden Einsatz 
   die passende Lösung.

Sie möchten Ihr Fahrzeug auch für ganz 
spezielle Einsätze nutzen? Nennen Sie uns 
Ihre Anforderungen, und unsere erfahrenen 
Konstrukteure erarbeiten Ihnen praxisnahe 
Vorschläge. Für nahezu jedes Transport-
problem gibt es die passende Lösung.

EAD 14 
(14 to Gesamtgewicht)

ZKA 1 
(16 to Gesamtgewicht)

HKD 402 
(24 to Gesamtgewicht)

PWO 18
(18 to Gesamtgewicht)

PWO 24
(24 to Gesamtgewicht)

Vorderwagen (Dolly)

PlattformanhängerLKW-Lösungen

THL 20 
(20 - 24 to Gesamtgewicht, 

17-21 to Aufzugskraft)

THL 30 
(31 - 34 to Gesamtgewicht, 

30 to Aufzugskraft)

Hakenliftanhänger 

MUP 20 HP 
(20 - 24 to Gesamtgewicht)

MUP 30 HP 
(31 - 34 to Gesamtgewicht)

Schwerlast-Muldenkipper

MUP 20 VG 
(22 - 24 to Gesamtgewicht)

MUP 20 SP 
(22 - 24 to Gesamtgewicht)

TAW 20 
(20 - 24 to Gesamtgewicht)

TAW 20-K 
(20 - 24 to Gesamtgewicht)

TAW 30 
(31 - 34 to Gesamtgewicht)

Abschiebewagen

SAW 32 
(32 to Gesamtgewicht)



Nutzfahrzeuge, auf die  
man sich verlassen kann. 

Technische Daten sowie serienmäßige und aufpreispflichtige Lieferausfüh-
rungen entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste. Alle Abbildungen zeigen 
Fahrzeuge mit Sonderausstattungen. Im Interesse unserer Kunden werden 
unsere Produkte ständig weiterentwickelt. Daher behalten wir uns das Recht 
vor, Modifikationen ohne vorherige Ankündigung in die laufende Produktion 
einfließen zu lassen. Stand: November 2019
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