
Stand: Dezember 2022

Preisliste: HW 80 Fahrgestell Aufbereitung

Standardausstattung:

Bereifung:

Achsen:

Federn: neue Blattfedern in verstärkter Ausführung (12mm statt 10mm)

Lenkung:

Chassisrahmen: gerader Fortschritt HW 80 Rahmen

Bremsanlage:

Kippanlage:

Elektrik:

Zubehör:

Lackierung:

Techn. Daten: 12.000 kg

Nutzlast:

1400mm

Bezeichnung Preis exkl. MwSt.

Als Kippanhänger HW 80 Chassis* 8150,00€*

Aufbereitung wie in der Standardausstattung beschrieben

*Es muss ein altes HW 80 Chassis mit unverzogenem Rahmen bereitgestellt werden.

  Die Bereitstellung eines HW 80 Chassis  unsererseits wird in Höhe von 1250,00 €  berechnet.

Als Läufer für BTA 7150,00€*

ohne Kipphydraulik oder Konsolen für herkömmlichen Aufbau oder Schwergutaufbau

Aufpreispflichtige Zusatzausrüstungen:

Niederdruckbereifung 500/50 - 22.5 (FL 648) 980,00 €           

Niederdruckbereifung 550/50 - 22.5 ET -100 (FL 648) 1.250,00 €       

Satz Hydraulikschläuche für hydr. Bordwandöffnung  2. Anhänger 400,00 €           

Hydraulik- und Luftanschluss für 2. Anhänger 400,00 €           

Alu-Lichtleiste mit LED-Beleuchtung und Spritzlappen 500,00 €           

TÜV / DEKRA Abnahme Betriebserlaubnis (25 km/h lt. StVZO) 130,00 €           

TÜV / DEKRA Gutachten gemäß §21 (40 km/h Abnahme lt. StVZO) 230,00 €           

T: 033970/880-30     F: 880-59     E: info@sieversdorfer.de     W: www.sieversdorfer.de

ca. 8.500 kg (mit Schwergutaufbau 1.700 kg)

Plattformhöhe:

4x 385/65 R22.5 werkerneuert auf Mittelstegfelgen 80 km/h

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. 

Fortschritt Achse, 8-Loch Radnabe, 7,5 to. Achslast (40 km/h), Radbremse 400 x 

140mm

Drehschemellenkung mit neuem Kugellenkkranz und Dreieckzuggabel 2200 mm 

lang, Höheneinstellung sowie Zuggabelentlastung

neue Zweileitungs-Betriebs-Bremsanlage, manuelle Bremskraftregelung, 4x 

Bremszylinder, Spindelfeststellbremse für Hinterachse, vorhandene 

Bremstrommeln werden ausgeschliffen

neue Leitungen und Hydraulikschläuche, abgedichtete oder ggf. neue 

Hydraulikzylinder

Aufbereitung:

Sieversdorfer Landmaschinen GmbH  -  Zu den Dossewiesen 3  -  D 16845 Sieversdorf-Hohenofen

Fahrzeug entfettet, mit Decklackierung in Kunstharzdecklackierung 

(Wunschfarbton)

neuer Automatikkopf für BK63, Unterlegkeil mit Halterung

neue 12-Volt-Anlage nach Vorschriften der StVZO mit 7-poligem Verbindungskabel

zul. Gesamtgew.:

Leergewicht: ca. 1.800 kg (in Grundausstattung)




