
Stand: März 2025

Preisliste:

Grundausstattung: ◾

◾

◾

◾

Technische Fakten: ◾

◾

Bezeichnung

Grundpreis UA 100   (11,4m³/12m³)         6.100,00 €             6.400,00 € 

UA 120   (12,4m³/13,6m³/14,4m³)         6.100,00 €         6.600,00 €             6.900,00 € 

Aufpreispflichtige Zusatzausrüstungen:

Aufsatzbordwände 600mm (ca. 3,5m³) (feste Seitenwand, Stirn,-& Rückwand)

Arbeitsbühne mit Geländer

Aufsatzdreiecke & Rollplane (inkl. Spriegelrohr)

Rollplane für Aufsatzbordwände (inkl. Spriegelrohr)

hydr. Bordwandöffnung

Montage (hydr. Bordwandöffnung)

Lackierung für 100 / 120 / inkl. Aufsatz (RAL Wunschfarbton)

UA 120 mit 600mm Aufsätzen und Plane

03/2025

optional hydraulische Seitenwandöffnung, Bodenblech 3 oder 5mm

UA 120 mit Aufsätzen und hydraulischer Seitenwand

4950mm 5200mm4500mmLänge ca. :

Preis exkl. MwSt.

800,00 €

Sieversdorfer Landmaschinen GmbH  -  Zu den Dossewiesen 3  -  D 16845 Sieversdorf-Hohenofen
T: 033970/880-30     F: 880-59     E: info@sieversdorfer.de     W: www.sieversdorfer.de

Für UA 100 / UA 120:

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Transport von Mist, Getreide, Mais und Gras, 

sowie Stückgüter bei hydraulischer Seitenwand.

Robust & Zuverlässig: Durch die fest verschraubten Seitenwände mit ihren 

Kantungen und Verstrebungen weißt der Aufbau auch bei aggressiven und schweren 

Gütern, wie Mist, eine lange Haltbarkeit auf.

Vorteile des 

Universalaufbaus :

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. 

750,00 €

600,00 €

1.200,00 €

1.300,00 €

600,00 €

650, -€ / 750, -€ / 850, -€

Innenmaß: ca. 4500 / 4950 / 5200 x 2300 x 1000 / 1200mm

HW80/60 UA 100/120 - Universalaufbau

Gummidichtungen an der klappbaren Seitenwand, Stirn,- & Rückwand

in Grundausstattung rostschutzgrundiert, aufpreispflichtige Decklackierung (RAL 

Wunschfarbton)

links durchgehende Bordwand über Kinematik zu öffnen, rechte Wand fest 

verschraubt

sehr robuste Ausführung, verstärkte Kippbrücke, 5mm Außenrahmenprofil, 7mm U-

Profil längs und  9x 7mm U-Profil quer verstärkt (kippseitig, 120mm Höhe)




